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	Краткие результаты испытаний

	Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый 
«Шторм – 3000 »

	Назначение и описание конструкции машины
Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый «Шторм-3000» предназначен для обработки полевых культур пестицидами.
Опрыскиватель может быть использован для внесения жидких комплексных удобрений.
          Опрыскиватель ( рис1-2)  состоит из :  рамы с прицепным устройством и опорами для размещения боковых секций опрыскивающей фермы в транспортном положении; ходовой части с пневматическими шинами; основного бака  для рабочей жидкости; дополнительного бака  для промывочной емкости; площадки обслуживания с лестницей для подъема; миксера ; насоса D-203; блока  регулировки давления и управления потоком жидкости, управляемым  компьютером « Браво»; кранов изменения направления потока жидкости; всасывающей коммуникации с фильтром и краном; опрыскивающей фермы, состоящей из центральной и боковых раскладывающихся секций; системы подвески опрыскивающего фермы с маятниковым механизмом; параллелограммного механизма подъема опрыскивающей фермы, гидросистемы машины, карданного вала привода насоса от ВОМ трактора.


	Качество работы:

	Фактический расход рабочей жидкости, л/га
	
200,0

	Отклонение фактического расхода от заданного, ±%
	
2,4

	Количественная доля обработанной листовой поверхности по рабочей ширине захвата, %
	

	  с густотой покрытия:
	

	· залитые
	0

	· не менее 30шт. капель/см2 
	100

	· менее 30шт. капель/см2
	0

	· необработанные
	0

	Средневзвешенный медианно-массовый диаметр капли, мкм
	
207,4

	Неравномерность расхода рабочей жидкости через форсунки, %
	
1,9

	Рабочая жидкость 
	водяной раствор  инсектицида  «Данадим Эксперт».

	Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива ее из бака опрыскивателя, %
	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1,5

	Механические повреждения растений, %


	0,5

	Условия эксплуатации:
	

	· навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования)
	присоединение по одноточечной схеме

	· перевод в рабочее и транспортное положение
	гидравлический

	· настройка рабочих органов
	компьютеризированная с  помощью терминала «Bravo»

	· время подготовки машины к работе (подсоединение)
	0,15

	Энергосредство для агрегатирования
	тракторы тягового класса 1,4

	Трудоёмкость ежесменного ТО
	0,64 чел.-ч

	Эксплуатационная надёжность
	удовлетворительная

	Техническая характеристика

	Показатели
	Численные значения

	Габаритные размеры
	

	в рабочем/транспортном положении, мм:
	

	· длина
	6250 / 6050

	· ширина
	24040 /2620

	· высота
	2760 / 2760

	Рабочая ширина захвата, м
	24,6

	Дорожный просвет, мм
	300

	Агротехнический просвет, мм
	640

	Масса, кг
	2050

	Вместимость основного бака, л
	2897

	
Результаты испытаний

	Качество работы
	Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТУ и СТО АИСТ 6.3-2018.
Расход рабочей жидкости составил 200 л/га.Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного получено 2,4% . Густота покрытия поверхности каплями не менее 30шт./см2 составила 100%, (по ТУ не менее 98,5%). Неравномерность концентрации рабочей жидкости, по мере вылива ее из бака опрыскивателя, составила 1,5%.
Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ТУ и СТО АИСТ 6.3-2018.

	Эксплуатационные показатели
	Эксплуатационно-технологическая оценка опрыскивателя модернизированного полуприцепного штангового «Шторм -3000», проводилась на обработке ярового ячменя инсектицидом «Данадим Эксперт».
Опрыскиватель агрегатировался с трактором Беларус 82.1 (тягового класса 1,4) и обслуживался одним трактористом. 
Работа проводилась при установочной норме расхода рабочей жидкости 205л/га (по ТУ пестицидами 75-400, ЖКУ  150-600) со скоростью 10,5км/ч (до 12км/ч по ТУ). При рабочей ширине захвата 24,6м (по ТУ не менее 24 м), производительность за 1 час основного времени получена 25,8га (по ТУ до 28,8 га/ч).
Коэффициент использования сменного времени составил 0,42 (по СТО АИСТ 6.3-2018 не менее 65). Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0 (по ТУ – 0,95).
Удельный расход топлива за сменное время равен 0,74 кг/га (норматив отсутствует).

	Безопасность движения
	Безопасность движения не соответствует требованиям норматива. Габариты машины по ширине и длине не обозначены световозвращателями или другими средствами.
Транспортная скорость по дорогам общего пользования до 16км/ч.

	Удобство управления
	удобно

	Безопасность выполнения работ
	Оценкой безопасности и эргономичности конструкции опрыскивателя прицепного «Шторм 3000» отмечено 11несоответствий требованиям, которые указаны в п.п.4.1, 4.2.7, 4.3.5, 4.6.1.1, 4.8.1, 4.10.2,  4.12.1, 4.13.4,5.3.2 ГОСТ Р 53489-2009 (п.2.1.7 ГОСТ 12.2.003-91, п.5.4.3 ГОСТ ISO 4254-6-2012, п.п.2.1, 2.3 ТУ аналогичного содержания), п.5.5 ГОСТ ISO 4254-6-2012( п.2.1 ТУ аналогичного содержания); п.4.6.2  ГОСТ ISO 4254-1-2013.
 

	
Техническое обслуживание
	Техническое обслуживание включает в себя: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Проведение ТО выполняется одним человеком и вызывает затруднения. Инструмента, приложенного к трактору Беларус-82.1 не достаточно для технического обслуживания опрыскивателя. При проведении СТО применялся газовый разводной ключ №2 для разборки напорного фильтра и подтяжки всасывающей коммуникации. 
Из смазочных материалов используются: масло SAE-90, солидол Ж, 
Трудоемкость ЕТО – 0,64чел.-ч. 

	Заключение по результатам испытаний

	Испытаниями опрыскивателя модернизированного полуприцепного штангового «Шторм – 3300 » установлено, что образец не соответствует отдельным требованиям ТУ по безопасности (11несоответствий). Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий.


	Испытания проведены:
	ФГБУ «Владимирская МИС», 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2

	Испытания провёл:
	М.Е. Красников , В.В. Киселев

	Источник информации:
	Протокол № 03-  71  -20 (2140052)
от 25 ноября 2020г.
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