Консультационная услуга
«Выбор прицепного (полуприцепного/полунавесного) однорядного картофелеуборочного комбайна»
.Основные исходные данные для выбора машины: наличие бункера, работа в междурядьях 70см, агрегатирование с трактором МТЗ-82, невысокая стоимость комбайна.
ФГБУ «Владимирская МИС» рассмотрела и изучила технические характеристики и цены существующих прицепных (полуприцепных/полунавесных) однорядных картофелеуборочных комбайнов с бункером для работы в междурядьях 70см.
Краткая характеристика однорядных картофелеуборочных комбайнов
	Наименование

показателей
	Лидчанин-1

(ЗАО «Агропромсельмаш», г. Лида, 

Белоруссия)
	ККУ-1
(ПООО «Техмаш», г. Лида, Белоруссия)
	BOLKO Z-643
(UNIA, Польша)

	Тип машины
	полунавесной
	прицепной
	прицепной

	Вместимость (объём) бункера, кг (м. куб.)
	2000
	1500
	1250

	Рабочая ширина захвата, м
	0,7 - 0,75
	0,7 - 0,75
	0,625 – 0,75

	Рабочая скорость, км/ч
	1,5 - 5
	5
	1,5 - 5

	Производительность по 

основному времени, га/ч

(междурядье 70см)
	0,11 – 0,35
	0,35
	0,11 – 0,35

	Максимальная высота выгрузки бункера, см
	3,2
	2,6
	2,5

	Масса, кг
	3800
	3100
	1970

	Агрегатируется (тяговый класс трактора, мощность)
	кл.1,4
	кл.1,4
	40л.с 

	Цена, тыс. руб
	1870-2100
	1145-1400
	1560-1645


С учетом технических возможностей, цены и обеспеченности запасными частями ФГБУ «Владимирская МИС» рекомендует приобрести однорядный 
картофелеуборочный комбайн ККУ-1.
